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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificacién del producto
Stanlux Paste

1.2 Principales usos recomendados
Masterbatch y tintas de impresion para Offset

1.3 Identificacion de la empresa

Fabricante: Aldoro Industria de P6s e Pigmentos Metalicos Ltda
Av. Suécia, 570 — Distrito Industrial — Rio Claro — SP — Brasil

Tel: 19 3535.6400
Fax: 19 3527.0330
e-mail: aldoro@aldoro.com.br

1.4 Teléfono para emergencias
Tel: 19 3535.6400

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

2.1 Clasificacién de la mezcla de acuerdo con la Norma ABNT NBR 14725-2:2009

No clasificado como peligroso.

2.2 Elementos de rotulado de acuerdo con el GHS

Simbolos de peligros No se aplica
Palabra de advertencia No se aplica
Frases de peligro No se aplica

Frases de precaucion  P210 Manténgalo apartado del calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes.
No fume.
P261 Evite la inhalacion de polvos, humos, gases, nieblas, vapores y aerosoles.
P280 Use guantes de proteccion, ropa de proteccion, proteccion ocular, proteccion,
facial.
P370 + P378 En caso de incendio: Para extincién use diéxido de carbono, polvo
guimico o arena. Nunca use agua.
P403 + P233 Almacénelo en local ventilado. Mantenga el recipiente
herméticamente cerrado.
P501 — Descarte el contenido y el recipiente en local debidamente reglamentado y
licenciado de acuerdo con las legislaciones municipales, estaduales y federales.

2.3 Otros peligros
Ninguna otra informacion relevante disponible.
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3. COMPOSICION E INFORMACIONES SOBRE LOS INGREDIENTES

3.1 Caracterizacion del producto

Mezcla

3.2 Ingredientes

Nombre quimico comun o técnico | Numero CAS Rango de concentracion (%)
Aluminio en polvo 7429-90-5 78 - 82
Aceite parafinico 8042-47-5 18 - 22

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcién de las medidas de primeros auxilios:

Inhalacion: Retirar a la victima del area contaminada. Caso haya una parada respiratoria, administrar
respiracion artificial. Buscar asistencia médica.

Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con agua corriente y jabén. En caso de
irritacion cutanea: consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Lavarlos inmediatamente con agua corriente durante 15 minutos (minimo). Buscar
ayuda médica caso la irritacion persista.

Ingestion: No provocar vémito. Buscar ayuda médica.
4.2 Sintomas y efectos mas importantes, agudos o tardios: Ninguna otra informacidn relevante disponible.

4.3 Indicaciones sobre cuidados médicos urgentes y tratamientos especiales necesarios: Ninguna otra
informacion relevante disponible.

5. MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extincién

Medios de extincién apropiados: Diéxido de carbono, polvo quimico o arena seca. Inicialmente, utilizar
diéxido de carbono o polvo quimico. Si las particulas de aluminio (metal piroférico) entraran en combustion,
debera utilizarse arena para recubrir la superficie del producto. El material quemado solamente podra retirarse
después de haberse enfriado completamente.

Medios de extincidén no apropiados: No utilizar agua y espuma.

5.2 Peligros especificos de la mezcla: El contacto prolongado con el agua puede liberar gases inflamables
(hidrégeno).

5.3 Medidas de proteccion del equipo de lucha contra incendios: Se recomienda el uso de equipo de
proteccion respiratoria del tipo autbnomo con presién positiva y vestuario completo.

6. MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMAMIENTO O FUGA

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

Usar equipos de proteccion individual. Apartar a las personas del area afectada. Retirar o desactivar posibles
fuentes de ignicion.
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6.2 Precauciones con el medio ambiente

No permitir que el producto llegue a las tuberias de aguas servidas o cursos de agua. Informar a las
autoridades caso el producto llegue a los recursos hidricos.

6.3 Métodos y materiales para contencion y limpieza

Cubrir el producto con material inerte y absorbente (arena o serrin) y removerlo para un recipiente seco. No
usar agua u otros productos acuosos. Los residuos deben descartarse de acuerdo con los reglamentos locales,
estaduales y federales.

6.4 Referencia para otras secciones

Consultar la Seccién 7 para informaciones sobre la manipulacién segura. Consultar la Seccién 8 para
informaciones sobre equipos de proteccion individual. Consultar la Seccién 13 para informaciones sobre
descarte.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para la manipulaciéon segura

Manipularlo en local cubierto, seco y ventilado. Puede ser necesaria la ventilacion mecanica y la extraccion
local. Mantener los embalajes cerrados cuando no se esté utilizando el producto. Evitar la exposicién a los
vapores del producto. Utilizar equipo de proteccion individual conforme se describe en la Seccién 8.

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Lavarse las manos después de la manipulacién y antes de comer,
beber, fumar o ir al bafio.

Las instalaciones y los equipos deben conectarse a tierra para evitar la acumulacion de carga estatica. No
fumar.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad
Almacenarlo en local cubierto, seco y ventilado. Este producto puede reaccionar de forma peligrosa, con

materiales incompatibles, conforme se describe en la Seccion 10.

8. CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION INDIVIDUAL

8.1 Parametros de control:
Limites de exposicion ocupacional:

. LT NR 15 — Anexo 11 TWA (ACGIH)
Agente Quimico 3 3
ppm mg/m ppm mg/m
Aluminio 1%
Aceite parafinico 5

G polvo respirable

8.2 Medidas de control de ingenieria: Emplear sistema de ventilacion mecanica y de extraccién para
mantener las concentraciones atmosféricas de los constituyentes del producto por debajo de los limites de
exposicién ocupacional.

Medidas generales de higiene y proteccion: Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Utilizar buenas
practicas de higiene. Lavarse las manos en los intervalos y al final del dia de trabajo y antes de comer, beber,
fumar o ir al bafio. Mantener lavadores de ojos y ducha de emergencia proximos del area de trabajo.
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8.3 Medidas de proteccién personal: La seleccién de equipos de proteccion personal varia en funcién de las
condiciones de exposicion tales como las practicas de aplicacion, manipulacion, concentracién y ventilacién.
Las informaciones sobre la seleccién de los equipos de proteccidn para el uso de este material se proporcionan

a continuacién y se basan en su uso normal.

Proteccion de los ojos: Gafas de seguridad con proteccion lateral.
Proteccion de la piel y del cuerpo: Guantes impermeables o cremas protectoras.
Proteccidn respiratoria: Méscara con filtro para proteccién contra vapores organicos.

Peligros térmicos: No se aplica en condiciones normales de uso.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

* Referente al aceite parafinico

9.1 Informaciones sobre propiedades fisicas y quimicas de base

Estado fisico

Color

Olor

pH

Punto de fusién (°C)

Punto de ebullicion / rango (°C)

Punto de inflamacién (°C)

Tasa de evaporacién (acetato de butilo = 1)
Inflamabilidad (sélido; gas)

Limite inferior/superior de explosividad (%)
Presion de vapor (kPa a 38°C)

Densidad de vapor (aire=1)

Densidad

Solubilidad en agua (% masa)
Coeficiente de reparto — n-octanol/agua
Temperatura de auto-ignicion (°C)
Temperatura de descomposicion (°C)
Viscosidad

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

Sdlido pastoso
Gris
Caracteristico

No se aplica

* No disponible
*310

*>187

* No disponible
No clasificado como solido inflamable
* No disponible

* No disponible

* No disponible
0,8-1,2 (aparente)
* Insoluble

* 56

* 300

* No disponible
No aplicable

No reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

10.2 Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales de temperatura y presion.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

En contacto prolongado con el agua puede liberar gas hidrégeno que es altamente inflamable.
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10.4 Condiciones a evitar
Mantenerlo apartado de fuentes de calor e ignicién y de sustancias incompatibles.

10.5 Materiales incompatibles
Acidos, élcalis, agentes oxidantes y agua.

10.6 Productos peligrosos de la descomposicion
No se descompone en la temperatura ambiente.

11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS * Referente al aceite parafinico

Aluminio en polvo: Oral DLs, (ratén) > 2000 mg/kg. Inhalacién CLs, (ratén) > 888 mg/m?.
Aceite parafinico: Oral DLsq (ratén) > 5000 mg/kg.

Inhalacion: No estan previstos efectos adversos de una exposiciéon Unica al vapor.
Contacto con la piel: Puede causar irritacion.

Ojos: Puede causar irritacion.

Ingestion: No hay informaciones.

La aspiracién de pequefas cantidades para dentro de los pulmones, por medio de ingestién o vémito puede
causar neumonia quimica o edema pulmonar.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

12.1 Ecotoxicidad
La pasta de aluminio en aceite mineral no esta clasificada como peligrosa para el medio ambiente.

Aluminio en polvo y aceite parafinico: No se clasifican como peligrosos para el medio ambiente.
Aceite parafinico: CLs, (lepomis macrochirus, 96 h ): > 10.000 mg/L.

12.2 Persistencia y capacidad de degradacién
No disponible.

12.3 Potencial bio-acumulativo
No disponible.

12.4 Movilidad en el suelo
Se espera que el producto presente baja movilidad por tratarse de material sélido pastoso.

12.5 Otros efectos adversos
No hay ninguna otra informacién relevante disponible.
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13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICION FINAL

13.1 Métodos recomendados para disposicion final:

Los residuos deben destinarse a tratamientos adecuados a sus caracteristicas (como, por ejemplo,
coprocesamiento e incineracion) y de acuerdo con las leyes y los reglamentos actuales aplicables. No
descartarlos en alcantarillado, rios, lagos y manantiales.

Embalaje contaminado: El embalaje no debe reutilizarse. Cuando sea descontaminado puede destinarse a
reciclaje.

14. INFORMACIONES SOBRE TRANSPORTE

No esta clasificado como peligroso para el transporte.

15. INFORMACIONES SOBRE REGLAMENTACION

Decreto Federal n°2.657, del 3 de julio de 1998 (Promulga la Convencion n° 170 de la OIT, relativa a la
Seguridad en la Utilizacion de Productos Quimicos en el Trabajo).

Norma ABNT-NBR 14725:2012.

Ley n° 12.305, del 02 de agosto de 2010 (Instituye la Politica Nacional de Residuos Sélidos).

Decreto n° 7.404, del 23 de diciembre de 2010 (Reglamenta la Ley no 12.305, del 2 de agosto de 2010).
Decreto Administrativo n° 229, del 24 de mayo de 2011 — Altera la Norma Reglamentadora n° 26.

16. OTRAS INFORMACIONES

Esta FISPQ se elabord con base en las informaciones de nuestros proveedores de materias primas y en los
conocimientos actuales sobre la manipulacion apropiada del producto en condiciones normales de uso, de
acuerdo con la aplicacién indicada en la seccién 1. Todas las demas formas de utilizaciéon del producto que
envuelvan su combinacion con otros materiales, ademéas de formas de uso diversas de las indicadas, son
responsabilidad del usuario. Se advierte que la manipulacién de cualquier sustancia quimica requiere el
conocimiento previo de sus peligros por parte del usuario. En el local de trabajo, es responsabilidad de la
empresa usuaria del producto promover la capacitacion de sus empleados y contratados en lo que se refiere a
los posibles riesgos provenientes de su exposicién al producto quimico.

Subtitulos y abreviaturas:
ACGIH — American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

CAS — Chemical Abstracts Service.

CLso — Concentracion letal para el 50% de un grupo de animales sometido a ensayo.
DLso — Dosis letal para el 50% de un grupo de animales sometido a ensayo.

GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.

LT — Limite de Tolerancia

NR — Norma Reglamentadora

TWA — Time Weighted Average



